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PLACAS DE YESO LAMINADO CON VINIL 
SISTEMAS DRYWALL  

VINILO 
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BLANCO CON ALUMINIO 

 

 

Datos Técnicos 

 
 Tipo 

 
Vinil  

Tolerancias dimensionales  Color  Blanco EN 14190 

Espesor: ±0,5 mm  Reacción al fuego  B-s1,d0 (B) EN 14190 

Anchura:  +0/-4 mm  Conductividad térmica W/(m.°C)  0.25         EN ISO 10456 

Longitud:  +0/-5 mm  Densidad kg/m3   ≥ 630  

  Medidas    

     Espesores mm  9.5  

     Anchura mm  595 

Application     Longitudes mm  595 ou 1195  

 
 
Ceilings 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Peso aproximado 
   

  kg/m2    6.8 

 Placas de yeso por palet                     

   

       595x595 mm 512  

       1195x595 mm 256  

   

 Face Vinilo blanco 

 Verso Película de aluminio, para garantizar la protección contra la 
humedad superficial. 

 

             

 Medidas (mm) 

 

 

 Tipo de Borde  

 

Borde Cuadrado   

 

 

 
Para mantener la integridad del rendimiento de GYPFOR VINILO CON ALUMINIO, la placa debe 
protegerse de la exposición a condiciones adversas durante el almacenamiento y la aplicación. 


